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PREMIUM UPVC ROOF
LEADER IN UPVC ROOF

PENJELASAN 3 LAPIS
1. Lapisan pertama AVANTGUARD melindungi atap dari oksidasi, keru-
3 LAYER AVANTGUARD sakan karena ekspos sinar UV, akumulasi statis & debu serta pembentu-
ILLUSTRATION . kan |umut_

o . Lapisan kedua adalah foamed UPVC khusus yang membantu mengurangi
konduktivitas panas dan menyediakan insulasi suara yang mengurangi
gema di dalam bangunan dan sewaktu hujan lebat. Sebagai insulator,
atap AVANTGUARD tidak memerlukan insulasi thermal tambahan, seh-
ingga mengurangi biaya dan waktu. Hal ini juga mengurangi akumulasi
bakteri terutama di wol insulasi pada industri makanan yang dikarenakan
kondensasi, yang juga mempercepat korosi atap dari besi.

. Lapisan ke tiga bertindak sebagai laminasi komposit yang membantu
memperkuat material lebih baik lagi.
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< 210 mm 145 mm -
1050 mm (LEBAR EFEKTIF)

< 1130 mm (LEBAR STANDAR) >

SPESIFIKASI

Panjang Standar : 1 sampai 12 Meter.

Lebar Standar : 1130 mm.

Lebar Efektif : 1050 mm.

Jarak Gording CNP : (3 Layer 800 mm) | (Translite 600 mm).

Rekomendasi Kemiringan : Di atas 6 Meter Sudut kemiringan atap Minimal 12°

Berat : (3 Layer 3.2 Kg/m) | (Translite 2.5 Kg/m).

Tebal : (3 Layer 2 mm) | (Translite 1.5 mm).

Garansi : (3 Layer 12 Tahun) | (Translite 5 Tahun). ERODUKATAR URVC AVANTGUARD CAPAI

Warna : Biru, Hijau, Putih, Abu-abu. 0

: Translite (Tembus cahaya 90%). TKDN 80 /0

TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI
N ’ ;
Pemasangan harus sesuai dengan rekomendasi cara pemasangan.

VIAR WEATHER SEAL NOK AVANTGUARD

o © .

Gunakan Viar Weather Seal saat pemasangan atap untuk  Digunakan untuk kemiringan atap 12 - 40 Derajat.

mencegah kerusakan dan kebocoran. Jenis : Tipe-T.

Bahan : HDPE dengan proteksi sinar UV. Berat :2.75 Kg/pcs.

Berat : 2.8 Gram. Dimensi : 1130 mm x 710 mm (Panjang X Lebar).
Dimensi : 32 mm x 11 mm (Diameter x Tinggi). Sudut : 12 Derajat.

Tekanan Maksimal : 20 Kg/cm2.

Q0O H®POLVO @

KUAT API TIDAK FLEKSIBEL ANTI KOROSI DAPAT DI PROTEKSI ANTI JAMUR WARNA TIDAK

DAN RINGAN AL e MERAMBAT DAUR ULANG SINAR UV TAHAN LAMA BERISIK
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ULTRA PREMIUM

s HOLODECK™ A.S.A

A.S.A ENHANCED UPVC ROOF PROTECTION

155 mm
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i 780 mm (LEBAR EFEKTIF) d
3 830 mm (LEBAR STANDAR) g
PRODUK ATAP UPVC HOLODECK CAPAI
SPESIFIKASI TKDN 79%
: - 0

Panjang Standar : 1 sampai 12 Meter. TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI

Lebar Standar : 830 mm.

Lebar Efektif : 780 mm.

Jarak Rangka CNP : 1.2 Meter (Holodeck hitam 1 Meter).

Jarak Baja Ringan : 0.4 - 0.8 Meter (Tergantung tebal baja ringan).

Rekomendasi Kemiringan : Di atas 6 Meter Sudut kemiringan atap Minimal 12°

Berat : 4.8 Kg/Meter.

Tebal :12 mm.

Tinggi Gelombang 143 mm.

Radius Lengkung :R7.

Warna : Putih, Biru, Hijau, Merah, Full Hitam T (Semi Transparant) 30% Tr

: dan Translucent (30% Transparan). o T
* Untuk bentuk b tertentu, k ikan dengan bagian teknikal
pabrik.
VIAR HD

)

. NOK HOLODECK
Bahan : HDPE with Color & UV Protection. 420080

Dimensi :43 mm x 31 mm (Panjang x Lebar).  Jenis : NOK Holodeck.

Berat : 5.2 Gram. Dimensi : 880 x 420 mm (Panjang x Lebar).

Tekanan Maksimal : 20 kg/cm2. Berat : 1.1 Kg/pcs.

Rekomendasi Sekrup : Sekrup Roofing M5 x 75 mm. Warna : Putih, Biru, Hijau, Merah dan Full Hitam.

Warna : Putih, Biru, Merah, Hijau dan Hitam. Pemakaian : Untuk kemiringan atap antara 12-40 Derajat.
CARA PASANG AKSESORIS UNIVERSAL UKURAN

Tebal x Tinggi x Lebar x Panjang (mm)
NOK JURAI

@ 2x 130 x 310 x 1050mm
® END CAP
2 x100 x 220 x 260 mm

A.S.A PROTEKSI FLEKSIBEL T ANTI KOROSI TIDAK BERISIK KUAT DAN RINGAN APl TIDAK MERAMBAT

3 WAY
2 x 180 x 580 x 580 mm

FLASHING
2x 110 x 220 x 1050mm
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HOLOUITE —

TRUSTED PREMIUM UPVC ROOF

HOLOLITE
STANDARD
/,/"'\\ /,/"'\_\
(o Z > ASSSNRIEC Ak i N ¢ \\____/——\\____
233 mm
<¢ 700 mm (LEBAR EFEKTIF) >
<¢ 760 mm (LEBAR STANDAR) >

Panjang Standar : 3,4, 5dan 6 Meter. Berat : 3.6 Kg/m.

Lebar Standar : 760 mm. Tebal 16 mm.

Lebar Efektif : 700 mm. Warna : Putih & Translucent (Tembus Cahaya 30%).

Jarak Gording CNP : 1000 mm. *Pemasangan harus sesuai dengan rekomendasi cara pemasangan.
HOLOLITE
JUMBO

/////
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<——— 233mm ——)

( 930 mm (LEBAR EFEKTIF) ;
< 990 mm (LEBAR STANDAR) >

Panjang Standar : 3, 4, 5dan 6 Meter. Berat : 4.9 Kg/m.

Lebar Standar 1990 mm. Tebal : 6 mm.

Lebar Efektif : 930 mm. Warna : Putih & Translucent (Tembus Cahaya 30%).

Jarak Gording CNP : 1000 mm. *Pemasangan harus sesuai dengan rekomendasi cara pemasangan.

VIAR HD

SELALU menggunakan Viar HD ketika menginstal sekrup atap. Panjang sekrup yang direkomendasikan adalah 75 mm.
Harus dipasang pada setiap profil gelombang.

Bahan : HDPE with Color & UV Protection.
Dimensi 43 mm x 31 mm (Panjang x Lebar).
Berat ;5.2 Gram

Tekanan Maksimal ;20 kg/cm2.

Sekrup yang disarankan : Sekrup Roofing M5 x 75 mm.
Warna : Putih, Biru, Hijau, Merah dan Hitam.

PRODUK ATAP UPVC HOLOLITE CAPAI

TKDN 77%

TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI

HOLOLITE ® telah menambahkan fitur anti cipratan
balik untuk mencegah air meluap di area yang
tumpang tindih.

DESAIN untuk HOLOLITE ® ditambahkan dengan
sayap tumpang tindih yang lebih panjang mencegah
air tumpah saat hujan deras.

a0 a @

ANTI CORROSION ‘ YEARS LIGHT AND STRONG

T
L T
STAY COOL m FLAME RETARDANT
NV

FLEXIBLE QUIETER WARRANTY

S39VLNVAQY
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PEND AHULU AN Building your betfer tommorrow
EVO GOLD & PRO Adalah Atap berbahan PP, yang dilaminasi oleh lapisan anti UV. Cocok digunankan untuk keperluan atap
anda. EVO GOLD & PRO dibuat dengan bahan baku yang ramah lingkungan dan dapat di daur ulang. Mudah dipasang dalam
posisi melengkung sekalipun, yang terpenting tidak berbahaya, kuat dan tahan lama.

EVO GOLD T i
o 800 MM
SPESIFIKASI
Panjang ©15/1.8/2.1/2.4/3 Meter.
Lebar Standar : 800 mm.
< Lebar Efektif : 730 mm.
o Berat : 1.2 kg/meter.
e, = >~ Tebal : 1.4 mm.
BAGIAN BAWAH JARAK GORDENG 50CM  Warna : Merah Bata & Hijau (Bagian bawah warna putih).
Evo PRO T/\/\/\/\./\./\/\./\/\/\./\::|16MM
800 MM
SPESIFIKASI
Panjang :15/1.8/21/2.4/3/4/5/6 Meter.
Lebar Standar : 800 mm.
2 Lebar Efektif 1 730 mm.
T Berat : 1.6 kg/meter.
i Tebal :2.0 mm.
*JARAK GORDENG 50 CM VETGE! : Putih (Bagian atas & bawah warna putih).
EVO PRO TRIMDECK K-75 A el
> 820 MM
SPESIFIKASI
Panjang :3/41/5/6 Meter.
Lebar Standar : 820 mm.
Lebar Efektif 1 750 mm.
Berat : 1.4 kg/meter.
DETAIL Tebal 1.5 mm.
GELOMBANG Warna : Merah bata (Bawah putih), Putih (Bagian atas & bawah warna putih).
Vi S N ST /\ {J3smm
T 1070 MM T
SPESIFIKASI
Panjang :3/4/5/6 Meter.
Lebar Standar 11070 mm.
Lebar Efektif : 1000 mm.
Berat : 1.8 kg/meter.
OELOMSAHG Tebal :1.5 mm.
JARAK GORDENG 50 CM Warna : Merah bata (Bawah putih), Putih (Bagian atas & bawah warna putih).
EVO PRO TRIMDECK K-75 TWEMM
o 820 MM
= SPESIFIKASI
= Panjang :3/4/5/6 Meter.
Lebar Standar : 820 mm.
Lebar Efektif 1 750 mm.
Berat : 1 kg/meter.
GEEE;‘::NG ‘ 7 Tebal 0 1.2 mm.
e *JARAK GORDENG 50 CM Warna : Tembus cahaya 95% (putih susu).
EVO PRO TRIMDECK K-100 e
, . I 1070 MM f
SPESIFIKASI
Panjang :3/4/5/6 Meter.
Lebar Standar 11070 mm.
Lebar Efektif : 1000 mm.
Berat : 1.4 kg/meter.
oo Tebal :1.2 mm.
*JARAK GORDENG 50 CM ETGE! : Tembus cahaya 95% (putih susu).

NOK EVO GOLD PRO VIAR WEATHERSEAL

EELED] : PP. EELED : HDPE with UV Protection.
Dimensi : 800 mm x 730 mm. Dimensi :32mmx 11 mm.
Berat : 1.1 kg/pcs. §  Berat : 2.8 Gram.

S Warna : Abu-abu.

Warna : Putih, Merah & Hijau.
Petunjuk : Untuk kemiringan atap 12-40 Derajat. 730,
EVa

GENTENG PVC TRANSPARAN

SPESIFIKASI

Bahan :100% PVC
Lebar Standar : 860 mm
Tinggi : 830 mm
Berat : 0.8 Kg/pcs
Tebal :0.8 mm
Warna : Clear (bening)
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EVO

EVO DECK TRIMDECK K-75

ATAP BERBAHAN P.E.T BERKUALITAS

AGM
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Building your better tommorrow

J2smm

SPESIFIKASI
Panjang

Lebar Standar
Lebar Efektif
Tebal

Berat

Warna

:3/4/5/6 Meter
: 820 mm

: 750 mm

1 mm

: 1.2 kg/meter

: Clear (Bening)

820 MM T

1070 MM T

SPESIFIKASI
Panjang
Lebar Standar
Lebar Efektif
Tebal
2 Berat
Z Warna

:3/4/5/6 Meter
: 1070 mm

: 1000 mm

1 mm

: 1.7 kg/meter

: Clear (Bening)

EVYOLITE

INOVASI ATAP UPVC

EVO LITE TRIMDECK K-75

SPESIFIKASI
Panjang

Lebar Standar
Lebar Efektif
Tinggi Gelombang
Tebal

Berat

Warna

:3/4/5/6 Meter

: 820 mm

1750 mm

125 mm

1.2 mm

: 2 kg/meter

: Putih (Bawah putih)

EVO LITE TRIMDECK K-100

SPESIFIKASI
Panjang

Lebar Standar
Lebar Efektif
Tinggi Gelombang
Tebal

Berat

Warna

:3/4/5/6 Meter

: 1070 mm

: 1000 mm

135 mm

:1.2mm

: 2.6 kg/meter

: Putih (Bawah putih)

EVO LITE GRECA STANDAR

SPESIFIKASI
Panjang

Lebar Standar
Lebar Efektif
Tinggi Gelombang
Tebal

Berat

ETGE

:3/4/5/6 Meter

: 800 mm

: 750 mm

120 mm

1.2 mm

: 2 kg/meter

: Putih (Bawah putih)

EVO LITE GRECA JUMBO

SPESIFIKASI
Panjang

Lebar Standar
Lebar Efektif
Tinggi Gelombang
Tebal

Berat

Warna

:3/4/5/6 Meter

: 1030 mm

: 980 mm

: 20 mm

;1.2 mm

: 2.6 kg/meter

: Putih (Bawah putih)

WWW.AGM.CO.ID
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Building your better tommorrow

PET GELOMBANG b e

TIPE BAHAN : STANDAR DAN ECONOMY — = Z /
Spesifikasi : — , Z
Panjang :1.5/1.8/2.1/2.4/3 Meter
Tebal :0.5/0.8 mm

: 0.9/1.0 mm (pesanan khusus)
Lebar : Standard 800 mm

: Jumbo 1050 mm

PP GELOMBANG

TIPE BAHAN : STANDAR &
Spesifikasi :
Panjang :1.5/1.8/21/2.4/3 Meter = 7.
Tebal :0.6/0.8/1.0 mm = = n /
Lebar : Standard 800 mm i

: Jumbo 1050 mm

PVC GELOMBANG e

TIPE BAHAN : STANDAR DAN ECONOMY
Spesifikasi :
Panjang :1.5/1.8/2.1/2.4/3 Meter
Tebal :0.5/0.6/0.8/1.0 mm
Lebar : Standard 800 mm

: Jumbo 1050 mm

POLYFOIL

ALUMINIUM FOIL PROTECTION

Spesifikasi :
Bahan : PE + Aluminium
Tebal : 0.6 mm
Lebar Std: 55/90/110 cm
: 60 /70 cm (pesanan khusus)
Warna : Atas (Aluminium)
: Bawah (Biru)
Kemasan : 50 Meter/Roll

CARA PASANG POLYFOIL

UNTUK FLASHING [ PELAPIS TALANG

UNTUK PELAPIS SAMBUNGAN ATAP

PT. ANTA GRAHA MAKMUR WWW.AGM.CO.ID
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